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Hybrydowy Grzejnik Podtynkowy

Parametry techniczne grzejnika 3THERMO

Materiał 
wykonania

Stop EN AW - 6060T6

Tolerancje wymiarowe PN - EN 755-9

Właściwości  
mechaniczne PN - EN 755-9

Skład chemiczny PN - EN 573-2

Grubość rdzenia radiatorów 8,5 mm

Szerokość rdzenia radiatorów 30 mm

Długość rdzenia radiatorów 1655 mm

Średnica wew. kolektora wodnego 12 mm

Wymiary zewnętrze kolektora 27 × 18 mm

Szerokość kolektora wodnego 440 mm

Przyłącze nyplowe TECEflex 13,5x2.0

Wymiary grzejnika  
(siatka aluminiowa)

szer. 600 mm  
(+/- 5 mm) 
wys. 1680 mm  
(+/- 30 mm)

Waga grzejnika 1,38 kg

Pojemność wody 50 ml (0,05 L)

Temperaturowy zakres pracy PN - EN 442-1:2015-02

Pojemność cieplna stopu 0,896 J/(g°C)

Przewodność cieplna stopu 210 W/mK

•	 nie wprowadza wody pod tynk, 
•	 ma najmniejszą bezwładność pośród układów  
	 płaszczyznowych,
• 	nie wymaga specjalistycznych tynków,

•	 usprawnia hydraulikę c.o., obniżając opory przepływu  
	 i ilość wody grzewczej,
•	 jest bezpieczny w użytkowaniu i łatwy w montażu,
•	 posiada dużą moc grzewczą,
•	 ma zminimalizowany opór cieplny do wnętrza.

Hybrydowy system ogrzewania płaszczyznowego, przeznaczony do zatapiania w 1,5 cm warstwie tynku, został  
zaprojektowany na bazie wieloletnich badań nad wykorzystaniem technologii aktywnych radiatorów w technice  
grzewczej. System 3THERMO eliminuje wszystkie dotychczasowe wady wodnych rozwiązań ściennych:
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