3TH=RMO

OGRZEWANIE SCIENNE
NOWEJ GENERACJI




= Czym jest ogrzewanie budynkéw?e

« Ogrzewanie to proces polegajgcy na
biezgcym uzupetnianiu ciepta, ktdére
traci nasz budynek

« W odniesieniu do modelu procesu
sprawnosci, ogrzewanie jest wiec
pracq a nie stratg

» Dopiero nadmiar wytworzonej energii
cieplnej, ktéra nie zostata
wykorzystana do zbilansowania
energii ,uciekajgcej” z budynku jest
stratqg

« Najwiekszym zrodtem strat (bez
wzgledu na termoizolacje budynku)
jest zjawisko konwekciji, unoszenie sie
cieptego powietrza, gdyz w efekcie
niepotrzebnie gromadzimy energie
cieplng pod sufitem
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System 3THERMO nie ogrzewa nadmiarem energii a precyzyjng dawkgq,

o ktora uzupetnia wychodzgcg energie z budynku bezposrednio na

przegrodzie, minimalizujgc zjawisko konwekcji wewnqtrz pomieszczenia




Jak ogrzewac¢ energooszczednie? 3TH=RMO

D
ENERGOOSZCZEDNE OGRZEWANIE — to zdolnosc¢ AT
przekazania energii cieplnej do pomieszczenia z jak SCIENNE ‘w!- ‘H IWI o

najmniejszq roznicg temperatur, pomiedzy powierzchniqg OGRZEWANIE il e
ciata grzewczego a powietrzem wewnatrz (tzw. It I
utrzymywanie stanu rownowagi fermicznej) it

Stad bierze sie obecna koniecznosé stosowania POD el
urzgdzen niskotemperaturowych i obnizania czynnika :
grzewczego. TYNKIEM!

Niskotemperaturowe zrodto i uktad z kumulacjq to tez
spora bezwtadnosc (dtugi czas reakcji na zmiany)

i przez to staba sterowalnos$c. A przeciez zdolnosc
precyzyjnego sterowania i szybkiej reakcji na zmiany
pogodowe to punkt nr 2 - ENERGOOSZCZEDNEGO
OGRZEWANIA!

Kumulacja energii nie jest bowiem zadng zdolnoscig
a jedynie koniecznoscig dla uktaddw niezdolnych do
STEROWANIA lub z ograniczong mocq grzewcza.

- : : WODA PRZEPLYWA E
3THERMO dostarcza ciepto w sposob precyzyjny, bez VA E SRS (O !

nadmiernej kumulacji z minimalng réznicg temperatur mmowwposmzcs
(Sciana nie przekracza 25stC) R T e

I 3THERMO to pierwszy system ptaszczyznowy o tak minimalnej bezwtadnoscii duzej
mocy, wrecz stworzony dla uktadow sterowania strefowego, idealny dla kazdego

e inteligentnego zrédta ciepta, sterowanego czujnikiem temperatury zewnetrzne;.




= Dlaczego tak mato jest ogrzewania 3TH=RMO

- SCciennego?

dotychczasowe wodne systemy Scienne
wymagaty innych tynkow o wiekszej
grubosci — co oznaczato wiekszy opor
cieplny energii do wnetrza pomieszczenia

zwiekszony opor to wieksze straty i mata
efektywnosc

problemy typu pekanie tynku — X
koniecznos$¢ stosowania tynkow
specjalistycznych, ograniczenia
temperaturowe, pogorszona
hydraulika

przypadkowe uszkodzenie rur na
Scianach grozito powaznymi
konsekwencjami

utrudnione projektowanie, kolizje
z instalacjami elektrycznymi
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System 3THERMO wyeliminowat wszystkie wady wodnych i elektrycznych
o systemow sciennych poprzednich generacji. Umozliwit tez transmisje duzej
energii w ograniczonej przestrzeni sciany zewnetrznej




= My mozemy to zmienic! 3TH=RMQO

Ogrzewanie scienne wykonane w technologii 3STHERMO:

« ma niewielkg warstwe tynku, ktora nie ogranicza
efektywnosci cieplnej uktadu — minimalny opor

« posiada matg bezwtadnos$¢ wynikajgcg z matej masy
betonu, wody oraz lokalizacji (przegroda zewnetrzna)

* nie determinuje oktadzin posadzki i izolacji zewnetrznej
Scian (duza moc grzejnikdw)

« umozliwia prosty montaz zarobwno w nowych, jak i
remontowanych budynkach

« poprawia efektywnosc energetyczng w stosunku do
uktaddw konwekcyjnych, rewelacyjna sprawnosé

« nie ma efektéw ubocznych a tylko same zalety

» posiada dobrg lokalizacje przy wykorzystaniu
uktadu do chtodzenia pomieszczen

! Ogrzewanie scienne to najlepsza forma grzewcza, ktdrej brakowato

jedynie odpowiedniej konstrukcji do transportu ciepta.




= Grzejniki podtynkowe




= Czy ogrzewanie Scienne jest lepsze niz —
- PpOodtogdwka? 3TH=RMO

tylko ogrzewanie $cienne uzupetnia

straty cieplne tak precyzyjnie

i bezposrednio w miejscu ich - — » —
powstawania (na przegrodzie

zewneftrznej) co zwieksza sprawnosc

i energooszczednosc uktadu

dostarcza ciepto bez zadnych
efektdw termicznych, nic na nas nie
dmucha, nie promieniuje w sposob
odczuwalny, gdyz $ciana nie
przekracza 25stC

3THERMO nie osusza powietrza tylko
sciany i nie posiada zadnych
negatywnych efektow

posiada szybki czas reakcji i nadaje
sie do ekonomicznego sterowania,
zarowno strefowego jak i zrddta

o / Podtogdwka to obecnie najczesciej wybierany system grzewczy
pomimo, ze to Sciana zewnetrzna pod wzgledem komfortu i fizjologii
cztowieka jest najwtasciwszg ptaszczyzng dla uzupetniania strat cieplnych




= Jak odczuwa sie ogrzewanie scienne?

Wszystkie inne systemy grzewcze rownowazq
straty ciepta wewnqtrz pomieszczenia a nie
bezposrednio na przegrodzie, co doprowadza
do duzej réznicy odczuwalnych temperatur.
Zarowno grzejnik jak i promiennik elekiryczny,
promieniuje na nas w sposdb odczuwalny, co
mozna odebrac jako przyjemne wytgcznie gdy
jest nam zimno. W stanie rownowagi termicznej
cztowiek nie lubi odczuwac dodatkowych
efektow termicznych.

3TH=RMO

Ogrzewanie scienne jest tak odmienne od
wszystkich innych, iz rzeczywiscie trudno sobie
wyobrazi¢ jak funkcjonuije.

Charakteryzuje je przede wszystkim stan
rownowagi fermicznej. Nic na nas nie dmucha,
nic nie promieniuje w sposdb odczuwalny, nie
mamy tez bezposredniej stycznosci z
elementem grzewczym. Pomimo temperatury
Scian nie przekraczajgcej 25st, w pomieszczeniu
utrzymuje sie zrwnowazone ciepto.




= Co0 nas wyroznia? 3TH=-RMO

« 3THERMO to pierwszy praktyczny system
Scienny. Koszt systemu jest porownywalny
Z Uuktadem podtogowym a realna moc to
az 250W z metra kwadratowego

tylko 3STHERMO umozliwia ekonomiczng
eksploatacje sciany zewnetrznej

nasza konstrukcja nie wptywa na wybor
tynku, grubosc i sposdb jego montazu

to pierwsze wodne ogrzewanie scienne
ktore moze krzyzowac sie z instalacjg
elektryczng

Uzyskujemy niskotemperaturowy tryb
pracy z wysokotemperaturowych zrodet

W sezonie lethnim umozliwiamy
odprowadzanie ciepta bezposrednio z
nagrzewqjqcej sie sciany zewnetrznej

| Choc¢ 3THERMO jest systemem wodnym, zasilanym z c.o. to nie
wprowadza wody pod tynk, co zapewnia 100% bezpieczenstwa




=R nigdy nie byto tak prostel 3TH=RMO

Grzejniki 3STHERMO to najtatwiejszy sposdb na szybkg modernizacje starego uktadu
grzewczego, zmieniajgc go w nowoczesny, bezobstugowy i energooszczedny system
ptaszczyznowego ogrzewania sciennego

UWAGA!

Moc grzewczg
demontowanego
grzejnika, po prostu
uzupetniamy
identycznym
odpowiednikiem mocy
grzewczej w uktadzie

3THERMO.

Jeden grzejnik podtynkowy
3thermo o wymiarach
170x60 ma maksymalnie
250W mocy grzewcze.
Przyktadowo: kaloryfer

o mocy 1kW nalezy
zastgpic 4 szt grzejnikow
podtynkowych co
odpowiada 4m?2
powierzchni grzewczej s
w uktadzie ogrzewania REHAU

Sciennego. < REHAU ¢

Gniazdo elektryczne
230V

kvaup

Regulator
temperatury

Przytacze c.o.




=R nigdy nie byto tak prostel 3TH=RMO

Grzejniki STHERMO tgczymy ze sobq szeregowo, dobierajgc ilos¢ do zapotrzebowania
danego pomieszczenia (1szt to max 250W) Gotowy zespot grzejnikdw tgczymy w obieg
jak standardowy grzejnik wiszgcy. Nastepnie pokrywamy tynkiem uzyskujgc
niewidoczny i energooszczedny grzejnik ptaszczyznowy — zdrowe ogrzewanie scienne.

| zasilanie c.o.
1 g2 3 Ba 5 6 7 8 il o 10
powroét c.o.

ZWYKLY GRZEJNIK WISZACY

Poszczegodlne panele 3thermo
nalezy postrzegac jak zeberka
w zwyktym grzejnku wiszgczym.
Potgczone ze sobg tworzg jeden

GRZEJNIK PODTYNKOWY 3THERMO 1,5kW SrCiicpodhynkowy merna
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= To nigdy nie byto tak prostel

3TH=RMO

Przy pracach modernizacyjnych lub remontach, nie ma potrzeby skuwania catego

tynku. Wystarczy wycigé wymagany obszar, przymocowac moduty 3thermo do Sciany
a nastepnie uzupetnic tynk do starej warstwy.

———
|




=R nigdy nie byto tak prostel 3TH=RMO

Grzejniki 3STHERMO sg dostosowane do popularnych systemow instalacji Alu-PEX
Potgczenia na rurach typu 16x2.0 TECE Flex lub KAN-therm Ultraline

— OOt - TECENe? SN
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= Jak fo robimye 3TH—RMO

RADIATOR w postaci siatki aluminiowej o wysokim
wspotczynniku przewodzenia, przekazuje ciepto do
masy tynku (dodatkowo stanowigc zbrojenie
zapobiegajgce pekaniom tynku).

pionowo transportujg ciepto. Bez
uzycia dodatkowej energii zewnetrznej i bez
wprowadzania wody pod tynk.

jest podtgczany do instalacji c.o. i pobrang 1
z wody energie cieplng przekazuje na rdzenie |
radiatora. Konstrukcja radiatora uniemozliwia
zapowietrzenie grzejnika.




= Jak to mozliwe?

Czynnikiem umozliwiajgcym transport energii cieplnej
wewnagtrz hermetycznego uktadu jest gaz chtodniczy.
Wykorzystalismy zdolnos¢ dyfuzji gazu, aby rozwigzac

problem opordow z pionowym fransportem duzej ilosci
energii za pomocg matych przekrojow rurek.

To odwrécona zasada pompy ciepta, w ktorej
mechanicznie spreza sie gaz (podnosi cisnienie)aby
uzyskac wzrost temperatury gazu. U nas dostarczamy
ciepto za pomocqg wody, co spreza gaz wewnagtrz
uktadu (wprawia czgsteczki w ruch) i powoduje
btyskawiczne rozprzestrzenianie sie temperatury.

Kazdy grzejnik zawiera 5gr gazu chtodniczego R134

Wszystkie produkty (100%) przechodzqg test na
gazoszczelnose, pod cisnieniem 80 bar.

3TH=-RMO
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= Dlaczego ENERGOOSZCZEDNIE? 3TH=RMO

« ograniczenia strat energii do wentylacii
(straty kominowe), ktdre stanowig az 30%
traconej energii w uktadach
konwekcyjnych

120 m?

« minimalny opor cieplny do wnetrza stalacja ITHERMO
pomieszczenia

« mata bezwtadno$¢ umozliwia szybkie ROSZTYZUZMCAENERGN GECLUE]
niwelowanie biezgcych strat energi i A

» niskotemperaturowa redystrybucja ciepta
brak cieplejszego powietrza pod sufitem

« mozliwos¢ utrzymania komfortu
grzewczego przy obnizonej temperaturze
powietrza

* bardzo precyzyjna i stabilna kontrola

Clepk] SUMA 0SZCZEDNOSCI PO 4-LETNIM UZYTKOWANIU 3THERMO

« kompatybilnos¢ z kazdym zrodtem ciepta —— ...
na wszystkich dostepnych parametrach 1 !
zasilania

16000 7- 960021 = 6400

2000 4000 6000 ¢ 80002 10000 12000 1 14000 16 000 2 [pRoniadae - 2]



= Jak bardzo ENERGOOSZCZEDNIE? 3TH=RMO

KAMIENICA — CEGEA BEZ WARSTWY OszczednosC catkowitego zuzycia
OBIEKT POMIAROWY : .
OCIEPLENIA ciepta z gazu przy zastosowaniu
POWIERZCHNIA 200 m? 3THERMO wyniosta az

PIEC
KONDENSACYJNY DE DIETRICH MCAé65

POZIOM BUDYNKU / 1 PIETRO/
PARTER
RODZAJ ZEHNDER - /

ZASTOSOWANYCH 3THERMO
GRZEJNIKOW KONWEKCJA

39%

PIERWSZY POMIAR:
OSTATNI POMIAR:
90.193 GJ 54,992 GJ b«’ el
- zeh® 3TH: RMO

I Oba systemy w opomiarowanej kamienicy pracujg na tym samym
parametrze i zrodle. Uktad pomieszczen jest identyczny na kazdym
pietrze i wykorzystywany w ten sam sposob (funkcja biurowa)




E Ciepto pod konfrolg 3TH=RMO

3THERMO to pierwszy uktad ptaszczyznowy tak
latwy do sterowania i niezwykle precyzyjny

« ogrzewaniem $ciennym 3THERMO mozna
sterowac, jak kazdym innym systemem grzewczym JE
ale ten zapewnia duzqg precyzje z uwagi na
lokalizacje elementdw grzewczych

« mata bezwtadnosc sprawia, ze system ten nie
wymaga skomplikowanych uktadow sterujgcych i
gwarantuje ogrzewanie zawsze przy uzyciu
minimalnej ilosci energii w zaleznosci od
biezgcego zapotrzebowania

* nad optymalng temperaturg czuwa prosty
termoregulator pokojowy wtgczajgc lub
wytgczajgc przeptyw cieptej wody w obiegu
grzewczym

3TH=RMO

« posiadamy dedykowany system sterowania,
produkowany przez firme TECH, jednak uktad
bezproblemowo wspotpracuje z kazdym
dostepnym systemem sterowania



= Jakie zrodto ciepta? 3TH=RMO

Grzejniki 3THERMO pracujg z petng sprawnoscig w kazdym zakresie temperatur

MO

Ogrzewanie Tradycyjne
podtogowe kaloryfery

Grzejniki
3THERMO

3THERMO to idealny uktad dla nowoczesnych zrédet ciepta posiadajgcych
regulacje parametru grzewczego w zaleznosci od temperatur zewnetrznych.

To pierwszy system ptaszczyznowy, ktory wykorzystuje petne mozliwosci , krzywej grzewczej”.

W przeciwienstwie do ogrzewania podtogowego nie trzeba ustawiac kotta na sztywnym niskim
parametrze. Oszczednosc w systemach grzewczych nie wynika z niskiego parametru wody c.o.
tylko z precyzyjnego sterowania mocq grzewczaq.



= Dlaczego ¢ 3TH=RMO

Nalezy pamietaé, iz sposdéb ogrzewania
budynku, wptywa na jakos¢ powietrza, ktérym
oddychamy

 tylko ogrzewanie scienne nie osusza powietrza
z naturalnej wilgoci, tak potrzebnej nam do
oddychania bez podraznien géornych drog 4 4
oddechowych - B

« grzejnik 3THERMO osusza tylko Sciany, wypiera z
nich wode zapobiegajgc pojawianiu sie wilgoci
likwidujgc tym samym potencjalne srodowisko
dla rozwoju szkodliwych grzybow i plesni

« ogrzewanie scienne zapobiega cyrkulacji kurzu i
alergendw w ogrzewanych pomieszczeniach

» grzejnik jest catkowicie niewidoczny, dzieki czemu
nie tworzy miejsc frudno dostepnych, w ktérych  ~
moze osiadac¢ duza ilos¢ kurzu

« zapewnia idealny komfort, gdyz uzupetnia straty
cieplne bezposrednio w miejscu ich powstawania

« moze tworzy¢ idealny system klimatyczny bedqgc
czescig uktadu chtodzenia ptaszczyznowego




= Gdzie zastosowac? 3TH=RMO

= OGRZEWANIE SCIENNE

" 1astosowanie grzejnikdw podtynkowych nie ma ograniczen.
Nie wymaga tez duzej powierzchni scian. Przyktadowo: dla
pomieszczenia 20 m? wystarczy odcinek sciany o dtugosci 2,4 mb.




= Jak zaprojektowac? 3TH=RMO

O i i

@OQ i ﬁ 4 Pomoc techniczna w

| | i: zakresie projektowania

i i 1| systemu 3THERMO
_____________ P i:l ; | dostepna jest nieodptatnie.
e S e e e B ey

F 1 Nasi doradcy pomogg Ci

ji ERRV/ i E 11 || zaprojektowac ogrzewanie

i i) 1|1 _ﬂ;_ C Olpese] I Scienne w kazdym

g 1T 0O O Tl obiekcie.
Rows (I 0 oD |
L SR | e ]| —. B Wystarczy przestac rzut na
T e —a—— S ————""1[| adres mailowy dowolnego

| konsultanta 3THERMO.




= Podsumowu|gC 3TH-RMO

Grzejniki podtynkowe to forma konstrukcyjna, ktora
umozliwia realizacje taniej i prostej sciany grzewczej

« nie zmieniamy konstrukciji Scian, tynk posiada
standardowq grubosc¢ (1-1,5 cm)

* nie zmieniamy sposobu naktadania tynku

» Uktad jako system wodny adaptuje sie do
standardowych rozwigzan, systemow sterowania,
Zzrodet ciepta itp.

« umozliwiamy tatwiejszg modernizacjq systemu
grzewczego z konwekcyjnego na ptaszczyznowy

« wykluczamy ryzyka zalania i nieszczelnosci w scianach
« to idealny grzejnik higieniczny, prosty montaz

« mozliwosc¢ zastosowania nawet w warstwie kleju pod
ptytkg ceramiczng

./ 3THERMO to system ptaszczyznowy bez ograniczen temperaturowych.




Dziekujemy za uwage

Oszczedzaj

energie

stary
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